
ASIOはSteinberg Media Technologies GmbH社の
登録商標です。
DSDはソニー株式会社の登録商標です。

i.MX RT 1020 (MIMXRT1021DAF5A)

LQFP (100pin)

外部クロック または 内部PLL

45.1584MHz・49.152MHz

24 bit / 32 bit

44.1 ～ 384 kHz

2 ch (出力)

2.8 ～ 22.5 MHz (44.1kHz系)

3.1 ～ 24.6 MHz (48kHz系)

2 ch (出力)
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Asynchronous方式

I2S フォーマット 1系統

DSD bit stream 方式 1系統
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通信方法

低価格コントローラを採用した USB Audio 再生ソリューション
　低価格のCPUを採用し、コストを重視した USB Audio 再生ソリューションです。
　旧来製品からコストを削減した上で、PCM/DSD再生機能を強化しました。

高精度クロック、PCM 384kHz / DSD 24.6 MHz に対応
　内蔵PLLによるクロック生成のほか、高精度な外部クロックに対応しております。
　また、クロックソースの内外を問わず PCM 384kHz / DSD 24.6 MHz までの
　再生を実現しております。

国内開発体制による迅速なレスポンス
　ITF-USB DSD LC は当社内で開発を行っております。
　製品仕様に合わせたカスタマイズ、トラブル時のサポートにも
　国内のスタッフが迅速に対応を行います。

製品スペック

ITF-USB DSD LC
低コスト・高機能 USB Audio ソリューション



　インターフェイス株式会社
〒190－0022
東京都立川市錦町 2-2-11
TEL: 042-528-8651　FAX: 042-528-8678

■URL:  http://www.itf.co.jp
■ E-Mail:  info@itf.co.jp

製品詳細 ■USB Audio Class 2.0 準拠。

■Windows・Mac に対応しております。

■USB Audio に関連する処理を本製品内部で行いますので

　USB をオーディオソースのひとつとしてお取り扱いいただけます。

■DSD 22.5/24.6 MHz は ASIO Native 方式でのみ再生可能です。

　DoP 方式では 最大 DSD 11.2/12.3 MHz に対応可能です。

■ ASIO Native 方式での DSD 再生については、下記製品も併せてご検討ください。

　　○ ITF-Audio for Windows (Windows 用オーディオ /ASIO ドライバ )

　　○ ITF-Audio Toolkit ( 音楽再生アプリケーション開発ソリューション：ASIO Native 対応 )

■納品物：

　ドキュメント ( マニュアル )、バイナリオブジェクト または 専用デバイス（御購入時にご指定ください）

■期間毎の使用台数に応じて、ソリューション使用料をご案内させていただいております。

　お気軽にお問い合わせくださ い。

■オーディオ製品全般を対象とした包括サポートサービスを有償で行っております。

■技術サポートにつきましては、ご登録いただいたご担当者様との間での電子メール対応とさせていただきます。

■個別のカスタマイズにつきましても承りますのでお気軽にご相談ください。

2）
内部 PLL
使用時

1）
外部クロック
使用時

DSD22.4MHz の場合
 - 45.1584MHz
 - 49.152MHz
を外部クロックとし
てご用意ください
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